SWEPULSE"

Pulsationsdimpfung Einheit fiir
Hydrauliksystemen.

Technische Vorteil

- Selbst regulierend

- Konstante Dampfungfunktion
- Sofort reagierend

- Nur ein beweglicher Teil

- Voll mechanisch Lieferbar in Stahl oder Rostfreistahl
- Kein Anpassungsbedarf

- Lange Lebensdauer

Druckverlust in Bezug auf Durchflussmengen.
Druckverlust in Bezug auf Durchflussmengen Beispiel Swepulse-O25 Klappe
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Testergebnisse zeigen den Einsatz der Swedpulse in Verbindung mit einem Speicher, reduziert den Spit-
zendruck bei 50 bis 70%. Ein Speicher allein sorgt nur fiir eine stabile Druckspitze, aber es bestehen noch
Schwingungen Probleme: z.B. bei Anwendungen mit Zylinder.

Dimensions etc.

Modell |Lénge (mm)| @ |Schliisselweite (mm)|Gewinde (BSP) | Max Arbeitsdruck [Gewicht (Kg)

025 70 38 30 3/8” 400 Bar 0,44
040 111 60 50 3/4” 400 Bar 1,82
050 139 75 60 1? 400 Bar 3,6

SWEPULSE®

Skogsvdgen 29
922 32 Vindeln
+4670-655 21 60
info@swepulse.se ; MADE IN
www.swepulse.se 3 SWEDEN




