SWEPULSE"

Damparsystem for hydraulik

Tekninska fordelar:

- Adaptiv (Sjélvjusterande)

- Progressiv ddmpnings funktion.
- Snabb (omedelbar)

- Endast en enda rorlig del

i Eel; trr};zl;imzk ‘niusterin De olika modellerna finns som standard i stal men
og oV av inju £ kan mot forfrdagan offereras i rostfritt.
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Diagram som visar vilket tryckfall som genereras i relation till flodet.
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Tryckfall Swepulse ddmpare O25 med
flodesriktning ut ur ackumulator. Stort
tryckfall pa viag ut innebar hog inbromsning
av piken som returneras.
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Tryckfall Swepulse ddmpare O25 med
flodesriktning in 1 ackumulator. Litet tryckfall
pa vég in 1 ackumulator ger snabbhet att
”svélja” piken.
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Utforda tester visar att en Swepulse dimpare tillsammans med en ackumulator sanker max tryckpik med
ca 50-70 % medan enbart en ackumulator endast lugnar tryckspikar men samtidigt istéllet ger kraftiga
sviangningsproblem pé t ex en cylinder.

Dimensioner mm

Modell |Langd (mm) |& (mm) [NV (mm) [Génga (BSP) [Max arb.tryck [Vikt (kg)
025 70 38 30 3/8” 400 Bar 0,44
040 111 60 50 3/4” 400 Bar 1,82
050 139 75 60 17 400 Bar 3,6
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